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Resené tzemi

Katastralni mapa

REGULATIVY

Stavebni blok

l:| Stavebni blok je ucelena ¢ast Uzemi, tvofena souborem pozemki,
jednim pozemkem nebo jeho ¢asti, uréena pfevazné
k zastavéni budovami. Zpravidla je ohrani¢eno uliénim
prostranstvim a vymezeno uli¢ni ¢arou.

——— Uliéni ¢ara
Uliéni ¢ara vymezuje v zastavitelném uzemi hranici uli¢nich
prostranstvi a bloku. Bloky se rozliSuji na stavebni, jez jsou
uréené prevazneé k zastavéni budovami, a nestavebni, jez
jsou uréené pfevazné k nestavebnim ucelim

——— Stavebni ¢ara uzaviena
Stavebni ¢ara uzaviena vymezuje hranici zastavitelné ¢asti bloku,
jejiz zastavba nesmi nikde ustupovat a ktera musi byt v celé své
délce souvisle a Uplné zastavéna.
Stavebni cara uzavrena je typicka tim, Ze domy na sebe navazujf
Stitovou sténou. V odlvodnénych pripadech mize byt zastavba
uzavfené stavebni ¢ary pferuSena mezerou Sifky max. 4 m, tak
aby bylo mozné zajistit pristupnost, nebo prostupnost vnitrobloku.

— — — Stavebni ¢ara oteviena
Stavebni ¢ara oteviena vymezuje hranici zastavitelné ¢asti bloku,
jejiz zastavba nesmi ustupovat a ktera nesmi byt v celé své délce
souvisle a Uplné zastavéna.
V' odivodnénych pfipadech muze zéastavba oteviena stavebni
¢ary ustoupena, pokud naroZi a prevaZzuji ¢&ast zastavby
neustupuji.

- Stavebni ¢ara volna
Stavebni ¢ara volna vymezuje hranici zastavitelné ¢asti bloku,
jejiz zastavba mlze libovolné ustupovat a ktera nesmi byt v celé
své délce souvisle a Uplné zastavéna.

[[I[||| Aktivni parter
V mistech, ktera jsou ve vykrese oznacena jako aktivni parter se

pozaduje umistit drover podlahy 1.NP v navaznosti na pfilehlé
uliéni prostranstvi tak, aby bylo mozné tyto prostory zpfistupnit z
uliéniho prostranstvi. Rozdil vysky podlahy mezi uliénim
prostranstvim a podlahou 1.NP m(ze byt maximalné 0,5 m.

& ] Pokud je uliéni prostranstvi ve svahu, tak se mu podlaha 1.NP
/" pfizpusobi podél jeho prabéhu tak, aby v kazdém misté byl
/ \! dodrzen pozadovany maximalni vySkovy rozdil. Konstrukéni

vySka podlazi pfistupného z vefejného prostranstvi musi byt
minimalné 4,5 m.

<« — — Prostupnost blokem
Prostupnost blokem predepisuje propojeni  vefejnym
prostranstvim v pfiblizné vyznaéenych mistech.
Prostup nema presné specifikovanou trasu. Konkrétni trasovani a
tvarovani bude upfesnéno v ramci podrobnéjSi projektové
dokumentace. Vstupni body prostupu blokem je mozZno
pfizpusobit stavebnimu zaméru na parcelach. Minimalni Sitka
prostupu je 4 m.

O Specifické narozi

V mistech, ktera jsou ve vykrese oznacena jako specifické narozi,
je mozné do vzdalenosti 7m od rohu bloku ustoupit od stavebni
¢ary dovnitf bloku a zarover je mozné lokalné prekrocit vysku
zastavby maximalné o 7 metrQ, tedy o 2 nadzemni podlazi, v
ploSe maximalné 200 m2 HPP na jedno podlazi.
Regulativ umozriuje jiné architektonické ztvarnéni narozi
(zaoblené, zkosené apod.).

4+] Regulovana vyska budovy
Regulovanou vySkou budovy se rozumi vzdalenost méfena svisle

Urovni hlavni fimsy se rozumi prinik vnéjsiho lice obvodové
stény a horni hrany stfeSni krytiny nebo horni hrany atiky.
V pfipadé zastavby ve svahu Ize stanovit vySku nezavisle pro
Casti staveb.

Regulovana vyska je uvedena u kazdé stavebni ¢ary ve formé
JNP+x / m (napf. 3+1 /10,5m)", kde NP znaci maximalni pocet
standardnich nadzemnich podlazi a x znaéi maximalni pocet
nadzemnich ustoupenych podlazi. VySka uvedena v metrech
oznacuje maximalni vySku korunni fimsy. V ramci ustoupenych
podlazi je mozné navrhnout:
a) Sikmou stfechou s nejvySe dvéma &tity, pripadné
s podkrovnimi podlazimi v maximalnim uhlu 45°;
b) Ustupujicim podlazim do vy$ky 3,5m, ustoupené od vné;jsi
obvodové stény budovy orientované ke stavebni Care a jedné
dal$i obvodové stény alespon o 2,5 metry
c) Jinym prostorovym FeSenim stfechy, které nepfesahne
vymezeni podle pismen a) nebo b).

® ®©® Stromoradi
Stromoradi pfevazné souvisla liniova vysadba stromu, kde osova
vzdalenost mezi stromy se stanovuje na max 21 m).

A __ _d Usek bez vjezdu
ve vyzna¢eném rozsahu stavebni ¢ary nesmi byt umistény
vjezdy pro parkovani v ramci vymezeného urbanniho bloku

11 Koty stavebnich ¢ar

11 Kéty uli¢nih t tvi
6ty uli€niho prostranstvi

1 Kéty vozovky - rozmér, pozice

S—

POZNAMKA

Regulaéni vykres respektuje zpracovanou PD pro DUR+DSP "Komunikace

a inzenyrskeé sité k RD, ki Svinov, parc. ¢. 530/1, 530/8, 530/59, 530/68, 531, 533/3,
564/1 a 555/2", firmy HOCHBAU, s.r.o.
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